
Fangvorrichtungen und Systeme 
zur Modernisierung 
bestehender Anlagen
                     bis                     bis                     bis400 kg 10‘600 kg

Progressive safety devices and 
systems for modernisation 
of existing lifts
                      to                      to                      to400 kg 10‘600 kg

info@cobianchi.ch
www.cobianchi.ch

•  mit patentierter Doppelgleitbacke für sicheres Lösen 
aus dem Fang 

•  für Anbau oben oder unten an der Kabine 
•  mit seitlicher Einstellschraube für Feinpositionierung 

nach der Montage  
•  mit Verbindungswelle, wählbar innen- oder aussenliegend 
•  zertifiziert nach 

•  with patented brake pad as easy release mechanism 
•  for mounting on top or underneath cabine 
•  with latereal adjustment screw for positioning after 

assembling on site 
•  with connection bar inside or outside traverse possible 
•  certificated in according to 

DIN EN81-20/50
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PC11GO
PC11GA 1‘500 kg































 


















 







































































































































































































































Anwendungsbereich / Product range

 Schiene  LFB VA Q&P 
 guide rail  width tripping speed total mass 
 Oberfläche Kopfstärke 
 surface thickness 

min.
 

max. min. max. 

  mm mm m/s kg kg 
 bearbeitet geölt / oiled   2.16 253 1448 
 machined trocken / dry   1.50 259 1500 
 gezogen geölt / oiled 

5 – 16 20
 2.16 236 1460 

 drawn trocken / dry   2.16 221 1500 

1‘500 kg

PC11GO/GA
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PC13GO
PC13GA 2‘600 kg

einstellbare Verbindungswelle / adjustable connection bar

für Fangwelle innen- oder aussenliegend

for connection bar inside or outside































































































































































































































































 

 

























Anwendungsbereich / Product range

 Schiene  LFB VA Q&P 
 guide rail  width tripping speed total mass 
 Oberfläche Kopfstärke 
 surface thickness 

min.
 

max. min. max. 

  mm mm m/s kg kg 
 bearbeitet geölt / oiled    268 2600 
 machined trocken / dry    219 2600 
 gezogen geölt / oiled 

5 – 16 20 3.50
 176 2200 

 drawn trocken / dry    177 2200 

2‘600 kg

PC13GO/GA
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PC24GO
PC24GA 5‘498 kg






















































































































































































































































































Anwendungsbereich / Product range

 Schiene  LFB VA Q&P 
 guide rail  width tripping speed total mass 
 Oberfläche Kopfstärke 
 surface thickness 

min.
 

max. min. max. 

  mm mm m/s kg kg 
 bearbeitet geölt / oiled    1118 5300 
 machined trocken / dry    1169 5498 
 gezogen geölt / oiled 

9 – 20 30 3.50
 1192 3700 

 drawn trocken / dry    1201 4100 

5‘498 kg

PC24GO/GA
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PC24GO-Tandem
PC24GA-Tandem
mit Aussengehäuse
with external housing

10‘600 kg



































































































































































































































































































Anwendungsbereich / Product range

 Schiene  LFB VA Q&P 
 guide rail  width tripping speed total mass 
 Oberfläche Kopfstärke 
 surface thickness 

min.
 

max. min. max. 

  mm mm m/s kg kg 
     3.50 2236  6500 
 bearbeitet 

geölt / oiled
   1.50 6500 10600 

 machined    3.50 2338  6500 
  

trocken / dry
   1.50 6500 10600 

   
9 – 20 30

 3.50 2384  6500 
 gezogen 

geölt / oiled
   1.50 6500  7400 

 drawn    3.50 2402  6500 
  

trocken / dry
   1.50 6500  8200 

10‘600 kg

PC24GO/GA-Tandem



Cobianchi Liftteile AG
Weststrasse 16, Postfach 177
CH - 3672 Oberdiessbach / Switzerland
+41 (0)31 720 50 50 Telefon
+41 (0)31 720 50 51 Fax
info@cobianchi.ch • www.cobianchi.ch


