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Fangvorrichtungen
Safety gears
222 kg – 100000 kg

info@cobianchi.ch
www.cobianchi.ch

Edition 2020/21
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Erklärungen Q = Nutzlast
 P  = Gesamtkabinengewicht
   (Die max. Angaben über Q & P = kg, sind abhängig von der Herstellungsart und dem Oberflächenzustand
   der jeweiligen Führungsschienen: gezogen / bearbeitet, trocken / geölt)
   Die IST-Gesamtlast darf gemäss EN81-50:2015-2, maximal 7.5% von der SOLL-Gesamtlast abweichen.
 VA = Maximale Auslösegeschwindigkeit
 SK = Schienenkopfstärke
 LFB = Laufflächenbreite

Information  Auf unserer Website www.cobianchi.ch finden Sie Zeichnungen, Baumusterprüfbescheinigungen, Betriebsanleitungen, 
Anfrage- und Bestellformulare und viele weitere nützliche Informationen über unsere Produkte.
Für die Auswahl und den Einbau der optimal passenden Fangvorrichtungen können Sie jederzeit auf unsere langjährigen 
Mitarbeiter und deren Erfahrung bauen. 
Fragen Sie uns an, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

  Alle Angaben ohne Gewähr, detaillierte zulässige Einsatzbereiche entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Baumusterprüfbescheinigung unter www.cobianchi.ch

Explanations Q = Contract load
 P  = Total mass of the car (doors and carframe included)
   (The max. indication regarding Q & P is depending on the way of manufacturing and surface 
   condition of the guide rails blade, draw / planed – oiled / dry)
   According to EN81-50:2015-2, the total mass determinded for adjustment purposes may be 7.5% 
   higher or lower. 
 VA = Tripping speed max.
 SK = Thickness of guide rail
 LFB = Width of guide rail blade

Information  On our website www.cobianchi.ch, you will find drawings, TÜV-certificates, technical manuals, inquiry/order forms 
and a lot of useful informations about our products. For designing your most suitable technical solution, you can 
count on the service of our staff with many years experienced know-how.  
Do not hesitate to contact us, we stay at your complet disposal.

  All indication on this leaflet are subjects to change. For detailed informations about range limits 
please check the type test certificates of each safety devices on www.cobianchi.ch
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Einfach- und doppelwirkende Bremsfangvorrichtung / Single and double action safety devices
Einfachwirkend abwärts / Single action downwards use
FV Typ  Q & P VA max. Einbaubreite SK LFB Fangwelle
  min. max. (m/s) Width of installation (mm) (mm) Connection 
  (kg) (kg)  (mm)   bar 
PC 11GO  222 1500 1.5/2.16 150/180/200 5 – 16 20 FWI / FWA
PC 13GO  177/268 2200/2600 3.50 180/200/240 5 – 16 20 FWI / FWA
PC 24GO   ■ 1201/1118 4100/5498 3.50 200/240 9 – 20 30 FWI / FWA
PC 60DO  752/814 5941/6508 3.50 240 7 – 30 32 FWA

Einfachwirkend aufwärts / Single action upwards use
FV Typ  Bremskraft / Brake force VA max. Einbaubreite SK LFB Fangwelle
  min. max. (m/s) Width of installation (mm) (mm) Connection 
  (N) (N)  (mm)   bar
PC 11GU  3485 23544 1.5/2.16 150/180/200 5 – 16 20 FWI / FWA
PC 13GU  2832/4288 35200/41600 3.50 180/200/240 5 – 16 20 FWI / FWA
PC 24GU   ■ 19216/17888 65600/84800 3.50 200/240 9 – 20 30 FWI / FWA

Doppelwirkend / Double action
FV Typ  Q & P VA max. Einbaubreite SK LFB Fangwelle
  min. max. (m/s) Width of installation (mm) (mm) Connection 
  (kg) (kg)  (mm)   bar
PC 11GA  222 1500 1.5/2.16 150/180/200 5 – 16 20 FWI / FWA
PC 13GA  177/268 2200/2600 3.50 180/200/240 5 – 16 20 FWI / FWA
PC 24GA   ■ 1201/1118 4100/5498 3.50 200/240 9 – 20 30 FWI / FWA
PC 60DA  752/814 5941/6508 3.50 240 9 – 16 32 FWA

Sicherheitsbauteile und Bremsfangsysteme für hohe Lasten / Safety gears and devices for heavy loads
Einfachwirkend abwärts / Single action downwards use
FV Typ  Q & P VA max. Einbaubreite SK LFB Fangwelle
  min. max. (m/s) Width of installation (mm) (mm) Connection 
  (kg) (kg)  (mm)   bar
PC 24GOT    ■ 2402/2236 6500/10600 3.50/1.50 – 9 – 20 30 FWI / FWA
PC 24TE    ■ 2402/2236 6500/10600 3.50/1.50 200/240 9 – 20 30 FWI / FWA
PC 100E  2407 13000 2.63/3.50 270 15.88 – 31.75 38 FWI / FWA
PC 100ES  1090  5000 5.06 270    16 – 31.75 38 FWI / FWA
PC 250E  8300 25000 2.63 480 15.88 – 31.75 40 FWI / FWA
PC 300E  4814 26000 2.63/3.50 270 15.88 – 31.75 38 FWI / FWA
PC 250T  16600 50000 2.63 480 15.88 – 31.75 40 FWI / FWA

Einfachwirkend aufwärts / Single action upwards use
FV Typ  Bremskraft / Brake force VA max. Einbaubreite SK LFB Fangwelle
  min. max. (m/s) Width of installation (mm) (mm) Connection 
  (N) (N)  (mm)   bar
PC 100U  37780 204048 2.63/3.50 270 15.88 – 31.75 38 FWI / FWA

Doppelwirkend / Double action
FV Typ  Q & P VA max. Einbaubreite SK LFB Fangwelle
  min. max. (m/s) Width of installation (mm) (mm) Connection 
  (kg) (kg)  (mm)   bar
PC 24GAT    ■ 2402/2236 6500/10600 3.50/1.50 – 9 – 20 30 FWI / FWA
PC 24TD    ■ 2402/2236 6500/10600 3.50/1.50 200/240 9 – 20 30 FWI / FWA
PC 100D  2407 13000 2.63/3.50 270 15.88 – 31.75 38 FWI / FWA
PC 300D  4814 26000 2.63/3.50 270 15.88 – 31.75 38 FWI / FWA

Schwerlastfangvorrichtungen, Schwerlastsysteme / High performance safety gears and their systems
Fragen Sie nach unseren vielfältigen Systemen bis Q & P = 100000 kg / Please ask for quotation about various systems up to Q & P = 100000 kg

Sperrfangvorrichtungen / Instantaneous safety gears
COB03  8669 17312 0.3/1.65 – 15.88 – 19.0  32 
COB03  8669 17312 0.3/1.65 –  28.6 – 31.75 32 
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PC11GA / PC11GO / PC11GU
Q & P max.                             va max. 2,16 m/s

mit Doppelgleitbacke

with easy release mechanism

Q & P max.                             va max. 2,16 m/s1‘500 kg

mit DoppelgleitbackeNEU

with easy release mechanismwith easy release mechanismNEW

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC11GO / PC11GA
mit Aussengehäuse
with external housing

1‘500 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC13GA / PC13GO / PC13GU
Q & P max.                             va max. 3,5 m/s

mit Doppelgleitbacke

with easy release mechanism

Q & P max.                             va max. 3,5 m/s2‘600 kg

mit DoppelgleitbackeNEU

with easy release mechanismwith easy release mechanismNEW

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC13GA / PC13GO / PC13GU
Q & P max.                             va max. 3,5 m/sQ & P max.                             va max. 3,5 m/s2‘600 kg

DIN EN81-77

Erdbeben / Earthquake

Regalbediengeräte / Warehouse stacker crane

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC13GO / PC13GA
mit Aussengehäuse
with external housing

2‘600 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC24GA / PC24GO / PC24GU
Q & P max.                             va max. 3,5 m/s

mit Doppelgleitbacke

with easy release mechanism

Q & P max.                             va max. 3,5 m/s5‘498 kg

mit DoppelgleitbackeNEU

with easy release mechanismwith easy release mechanismNEW

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC24GA / PC24GO / PC24GU
Q & P max.                             va max. 3,5 m/sQ & P max.                             va max. 3,5 m/s5‘498 kg

Erdbeben / Earthquake

Regalbediengeräte / Warehouse stacker crane

DIN EN81-77

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC24GO / PC24GA
mit Aussengehäuse
with external housing

5‘498 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC24TD / PC24TE 
mit Knotenblech / with gusset plates

Q & P max.  10‘600 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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10‘600 kg

PC24GOT / PC24GAT 
mit Aussengehäuse
with external housing

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC24GA-F / PC24GO-F / PC24GU-F
■   FREEZE

für Tiefkühlbereich bis –40˚ 

for deep freeze areas up to –40˚ 

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC14RO / PC14RU 
Fangvorrichtung für runde Führungsschienen / 
Safety gear for round guide rails

Q & P max.                            va max. 2,6 m/s, Q & P max.                            va max. 2,6 m/s, 1‘760 kg

bis  45–50 mm / 55–60 mm

 45–50 / 55–60 mm

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC100E / PC100U
Q & P max.                                va max. 2,63 m/s

Q & P max.                                va max. 3,5 m/s

Q & P max.                                va max. 2,63 m/s13‘000 kg

Q & P max.                                va max. 3,5 m/s 6‘951 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC100E / PC100ES
Q & P max.                                va max. 2,63 m/s

Q & P max.                                va max. 5,06 m/s

Q & P max.                                va max. 2,63 m/s13‘000 kg

Q & P max.                                va max. 5,06 m/s 5‘000 kg

Erdbeben / Earthquake

Regalbediengeräte / Warehouse stacker crane

DIN EN81-77

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC100ES
Q & P max.                             va max.

erhöhte Auslösegeschwindigkeit

for higher speed

Q & P max.                             va max.5‘000 kg 5,06 m/s

erhöhte AuslösegeschwindigkeitNEU

for higher speedfor higher speedNEW

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC250E 
Q & P max.                                va max. 2,63 m/sQ & P max.                                va max. 2,63 m/s25‘000 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC100X / PC300X
Q & P max.                                va max. 2,63 m/sQ & P max.                                va max. 2,63 m/s52‘000 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC250E / PC250T
Q & P max.                                  va max. 2,63 m/sQ & P max.                                  va max. 2,63 m/s100‘000 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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Einstellbare Verbindungswelle zu Fangwelle innenliegend / 
Adjustable connection rod for connection bar inside

Art. Nr. DA-MZ03-7, für Stichmass / for DBG 800-1200 mm 
Art. Nr. DA-MZ03-8, für Stichmass / for DBG 1200-2000 mm 

Einstellbare Verbindungswelle zu Fangwelle aussenliegend / 
Adjustable connection rod for connection bar outside

Art. Nr. DA-MZ03-9, für Stichmass / for DBG 800-1200 mm 
Art. Nr. DA-MZ03-10, für Stichmass / for DBG 1200-2000 mm 
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4141

Endschalter / 
Limit switch

Standard rastend
Standard

































 




                       


























































































































































                   
                         
                     

                          










   





     
     
















































 




                       


























































































































































                   
                         
                     

                          










   





     
    




















 



























 




                       


























































































































































                   
                         
                     

                          










   





     
     















































 




                       


























































































































































                   
                         
                     

                          










   





     
     
















EEX Endschalter lieferbar / EEX Limit switch available
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Flanken zu Verbindungswelle / Flanges for connection bars

Art. Nr. DA-MZ12-1
Verwendung / For use:
–  PC11XX / 13XX / 14XX / 24XX / 44XX

Verbingungswelle aussenliegend FWA / 
Connection bar outside FWA 

Art. Nr. DA-MZ12-2
Verwendung / For use:
–  PC200E / U / D
–  PC400E / D 

Art. Nr. DA-MZ12-3
Verwendung / For use:
–  PC11XX / 13XX / 14XX / 24XX / 44XX

Verbingungswelle aussenliegend FWA / 
Connection bar outside FWA

–  PPC30XX / 60XX

Art. Nr. DA-MZ12-4
Verwendung / For use:
–  PC11XX / 13XX / 14XX / 24XX / 30XX / 

60XX / 44XX / 
Empfehlung bei Verbingungswelle aussen-
liegend FWA und Stichmassen ab 2000 mm / 
Recomendation for connection bar outside 
FWA and DBG longer than 2000 mm 

Art. Nr. DA-MZ12-7
Verwendung / For use:
Fangvorrichtungen aller Typen bei Verwendung 
von geteiltem Rundrohr /
All types of safety gears by use of sectored 
connection tube D 50 mm

Art. Nr. DA-MZ12-8

Verwendung / For use:
–  PC11XX mit Einbaubreite 180/200 mm / 

PC11XX for width of installation 180/200 mm
–  PC24XX mit Einbaubreite 240 mm / 

PC24XX for width of installation 180/200 mm 
Empfehlung bei Verbindungswelle innenliegend 
FWA und Stichmassen über 2000 mm / 
Recommendation for connection bar inside FWA 
and DBG longer than 2000 mm 
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Seilschlossgarnitur / Cable joint assembly
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Umbausatz / Modernization kit

PC30DA ➔ PC13GA
Q & P max.  2‘600 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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Umbausatz / Modernization kit

PC60DA ➔ PC24GA
Q & P max.  5‘498 kg

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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PC11GA / PC11GO
PC13GA / PC13GO
PC24GA / PC24GO
Fangvorrichtungen für: 
– reduzierte Schachtgrube 
– Gegengewicht 
– beengte Platzverhältnisse
– einfach oder doppelt wirkend

Safety gear for: 
– reduced pit 
– counterweight 
– narrow shaft situation
– single action or double action

Fangvorrichtungen für: 
– reduzierte Schachtgrube 
– Gegengewicht 
– beengte Platzverhältnisse
– einfach oder doppelt wirkend

Safety gear for: 
– reduced pit 
– counterweight 
– narrow shaft situation
– single action or double action

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU
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Sperrfangvorrichtung
Instantaneous safety gear

Typ COB03 Auslösegeschwindigkeit
von 0.5 m/s, 16323 kg bis 1.65 m/s, 8669 kg   

Type COB03 tripping speed
from 0.5 m/s, 16323 kg to 1.65 m/s, 8669 kg   
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